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ENVIRO-MLT® 

1101 3rd Street 
Southeast 

Canton, OH 44707 USA 
330.456.3121 
800.321.0699 
www.midwestind.com 

 

 

 SECTION I -- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ  
 

NOM COMMERCIAL : 

FABRICANT : 

ENVIRO-MLT® 

Midwest Industrial Supply, Inc 

1101 3rd Street SE 

Canton, OH 44707 

NUMÉRO D’URGENCE : 330-456-3121 

UTILISATION RECOMMANDÉE : Agent anti-givrage 

NOM CHIMIQUE : Acétate de potassium, liquide 

SYNONYMES : Agent de dégivrage 
 

 SECTION II -- IDENTIFICATION DES DANGERS  
 

CLASSIFICATION : Irritation pour les yeux, (catégorie 2B) 

MOT DE SIGNALISATION : Attention 

ÉNONCÉ(S) DE RISQUE : Provoque une irritation des yeux 

 

 

Aucun 
 

MENTION(S) DE PRÉCAUTION : Laver soigneusement la peau après manipulation. Porter des gants, vêtements, 

protection des yeux et du visage appropriés. 

En cas d’ingestion, rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissement. 

En cas de contact avec les cheveux ou la peau, retirer tous les vêtements contaminés et 
rincer la peau à l’eau. 

En cas d’inhalation, transporter la victime à l’air libre et la maintenir au repos dans une 

position confortable pour la respiration. 

En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Retirer les lentilles de contact, si possible, et continuer à rincer. 

Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Voir les instructions de 

premiers secours pour le traitement spécifique. 

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Absorber les déversements 

pour éviter des dommages matériels. 

AUTRES DANGERS : Aucun 
 

 SECTION III -- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS  
 

Composant 

Acétate de potassium 

Eau 

CAS # 

127-08-2 

7732-18-5 

% en poids 

> 20 

< 80 

F I C H E  D E  D O N N É E S  D E  S É C U R I T É 

Pictogrammes 

http://www.midwestind.com/
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 SECTION IV -- PREMIERS SECOURS  
 

INHALATION : Déplacer la personne à l’air frais. Si la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. 

Obtenir des soins médicaux immédiatement. 

PEAU : Laver soigneusement avec du savon et de l’eau. Consulter un médecin si une irritation se développe ou 
persiste. 

YEUX : Rincer les yeux à l’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. 

INGESTION : Si la victime est consciente et alerte, donner du lait ou de l’eau à boire. Ne PAS provoquer de 

vomissement. Si des vomissements surviennent spontanément, maintenir la tête en dessous du 

niveau des hanches pour éviter l’aspiration de liquide dans les poumons. Consulter un médecin. 

NOTE AUX MÉDECINS OU AUX SECOURISTES : Traiter symptomatiquement. 
 

 SECTION V -- MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  
 

MOYENS D’EXTINCTION : Utiliser des moyens adaptés pour l’incendie environnant. 

PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : N/A 

DANGERS INHABITUELS D’INCENDIE ET D’EXPLOSION : Monoxyde de carbone et/ou dioxyde de carbone peuvent être libérés. 

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Monoxyde de carbone et/ou dioxyde de carbone. De grandes 

quantités de monoxyde/dioxyde de carbone dans des espaces clos 

peuvent entraîner un manque d’oxygène et une possible asphyxie. 
 

 SECTION VI -- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  
 

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES : Porter un équipement de protection individuelle approprié, tel qu’indiqué dans la 
Section 8. 

PROCÉDURES DE DÉVERSEMENT ET DE 
FUITE : 

Confiner le déversement dans une zone de rétention ou un puisard, si possible, et 

récupérer autant d’acétate de potassium liquide que possible. Placer dans des 

conteneurs adaptés pour réutilisation ou élimination. Nettoyer la zone avec de 

l’eau en excès pour éliminer les résidus. 
 

 SECTION VII -- MANIPULATION ET STOCKAGE  
 

STOCKAGE :  

 

MANIPULATION : 

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Relier à la terre tout équipement contenant la 

matière. Garder le conteneur hermétiquement fermé. Stocker dans des conteneurs appropriés en 

plastique, acier doux, fibre de verre ou acier inoxydable. 

Toujours adopter de bonnes pratiques de sécurité et d’hygiène industrielle. Porter un équipement de 

protection individuelle approprié. 
 

 SECTION VIII -- CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
 

VENTILATION : 

PROTECTION RESPIRATOIRE : 

Fournir une ventilation adéquate pour les zones locales. 

La protection respiratoire n’est généralement pas requise sauf en cas de chaleur 

excessive ou de réaction entraînant le dégagement de dioxyde de carbone ou de 

monoxyde de carbone. Dans les espaces clos, ces gaz peuvent déplacer l’oxygène et 

provoquer une asphyxie ; utiliser un appareil respiratoire autonome. Ne pas utiliser de 

respirateurs à filtration d’air. 

PROTECTION DES YEUX : Lunettes de sécurité et écran facial 

PROTECTION DE LA PEAU : Gants en caoutchouc ou en plastique 

VÊTEMENTS DE PROTECTION : En cas de déversement, porter des lunettes anti-éclaboussures, une combinaison 

complète, des bottes et des gants. Un appareil respiratoire autonome doit être utilisé 

pour éviter l’inhalation du produit. 
 

 SECTION IX -- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
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État physique : Liquide 

Odeur : Légère odeur 

Densité de vapeur : N/D 

Solubilité dans l’eau : Complète 

Densité relative : 1,20 - 1,32 

Point de fusion/d’ébullition : N/D 

Teneur en COV : 0 % 

Viscosité : N/D 

Point d’éclair : N/A 

Limites d’inflammabilité LIE : N/A 

Limites d’inflammabilité LSE : N/A 

Seuil de l’odeur : N/D 

Point/Plage d’ébullition initial(e) : > 100 °C (212 °F) 

Pression de vapeur : N/D 

Taux d’évaporation : N/D 

pH : 8,0 - 11,5 

Coefficient octanol/eau : N/D 

Température de décomposition : N/D 

Inflammabilité (solide/gaz) : N/A 

Température d’auto-inflammation : N/D 

 SECTION X -- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ   

STABILITÉ CHIMIQUE : Stable 

INCOMPATIBILITÉ CHIMIQUE : Agents oxydants puissants 

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : Monoxyde de carbone et/ou dioxyde de carbone 

POLYMÉRISATION DANGEREUSE : Ne se produira pas 

CONDITIONS À ÉVITER : Chaleur excessive ou exposition à l’humidité atmosphérique ou à l’eau 
 

 SECTION XI -- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
 

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES : Peut provoquer une légère irritation du tractus digestif et une diarrhée en cas 

d’ingestion. Provoque une irritation des yeux et peut entraîner une légère irritation de 

la peau ou des voies respiratoires en cas de contact ou d’inhalation. 

TOXICITÉ AIGUË : LD50 (Oral, Rat): 32 500 mg/kg (base 100 %) 

TOXICITÉ CHRONIQUE : Aucune donnée disponible 
 

 SECTION XII -- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  
 

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES : Éviter le contact avec l’eau potable 

BIODÉGRADABILITÉ : Peut se dégrader sur de longues périodes. Les produits de dégradation sont plus 
toxiques. 

 

 SECTION XIII -- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION  
 

MÉTHODE D’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS : 

Récupérer et réutiliser autant que possible. Les déversements importants doivent être 

endigués pour contenir le matériau et éviter le contact avec les voies navigables et les 

systèmes d’égouts. Ne pas déverser dans les égouts, sur le sol, ou dans les plans d’eau. 

Le matériau doit être absorbé avec des matériaux absorbants (comme de  la litière
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pour chat/sable) et éliminé conformément aux réglementations provinciales et 
fédérales. 

 

 SECTION XIV -- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
 

DESCRIPTION DU MATÉRIAU DANGEREUX DOT : 

NOM D’EXPÉDITION APPROPRIÉ : 

NUMÉRO ONU : 

CLASSE DE DANGER/GROUPE D’EMBALLAGE : 

ÉTIQUETTES REQUISES : 

Non réglementé en tant que marchandises dangereuses 

ENVIRO-MLT® 

Non réglementé en tant que marchandises dangereuses 

N/A 

Aucune 

 
 SECTION XV -- INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  

 

CLASSIFICATION NFPA : Santé : 1 CLASSIFICATION HMIS : Santé : 1 
 Inflammabilité : 0  Inflammabilité : 0 
 Instabilité : 0  Danger physique : 0 
    ÉPI : B 

 
Classe de risque EPA SARA Titre III : N/A 

Classe de risque OSHA HCS : Irritant pour les yeux (2B) 

Section 313 EPA SARA Titre III (40CFR372) : N/A 

 SECTION XVI -- AUTRES INFORMATIONS   

DERNIÈRE RÉVISION : 15/12/2016 

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES : 

 
N.D. Non déterminé N.A. Non applicable N.T. Non testé 
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